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MCON – 232
Moduł MCON-232 to uniwersalne urządzenie do integracji ze wszelkimi urządzeniami
wykorzystującymi transmisję w standardzie RS232. Do modułu wgrywane jest przez
instalatora dedykowane oprogramowanie, odpowiednie dla konkretnej integracji.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 12 V DC
Pobór prądu: 50 mA
Złącze komunikacyjne: RS232

Wymiary:
szerokość: 35 mm
wysokość: 120 mm (z wtyczkami)
głębokość: 58 mm

MDALI -1s		
Moduł MDALI-1s to interfejs integracyjny z oprawami oświetleniowymi, posiada-
jącymi złącze Dali. Urządzenie przeznaczone jest do montażu na szynę DIN.

MZWAVE-1s			 
Moduł MZWAVE-1s to kolejne bezprzewodowe rozszerzenie. Jest to integrator 
pomiędzy systemem magistralnym Ampio, a urządzeniami opierającymi się na 
komunikacji bezprzewodowej, zgodnej ze standardem Z-Wave.

Dane techniczne: 
Napięcie zasilania: 12 V DC
Pobór prądu: 20 mA
Złącze komunikacyjne: Dali
Złącze zasilacza magistrali Dali: 15-20 V DC

Wymiary:
szerokość: 35 mm
wysokość: 120 mm (z wtyczkami)
głębokość: 65 mm

Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu: 12 V DC
Pobór prądu: 100 mA

Wymiary:
szerokość: 35 mm
wysokość: 104 mm (z wtyczkami)
głębokość: 65 mm

MCON – 485
Moduł MCON-485 to uniwersalne urządzenie do integracji ze wszelkimi urządzeniami 
wykorzystującymi transmisję w standardzie RS485 half-duplex. Do modułu 
wgrywane jest przez instalatora dedykowane oprogramowanie, odpowiednie 
dla konkretnej integracji.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 12 V DC
Pobór prądu: 50 mA
Złącze komunikacyjne: RS485

Wymiary:	
szerokość: 35 mm
wysokość: 120 mm (z wtyczkami)
głębokość: 58 mm

Moduły integracyjne
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MKNX
Moduł MKNX-1s to interfejs integracyjny z urządzeniami systemu KNX. Stanowi 
mostek pomiędzy dwoma magistralami.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 12 V DC
Pobór prądu: 45 mA

Wymiary:
szerokość: 35 mm
wysokość: 120 mm (z wtyczkami)
głębokość: 65 mm

MRDN–1s
Moduł MRDN-1s daje możliwość zasilenia magistrali z dwóch niezależnych 
zasilaczy. Dwa wejścia bezpotencjałowe umożliwiają wprowadzenia do systemu 
informacji o stanie zasilaczy buforowych. W urządzeniu znajduje się rozdzielacz 
magistrali na 5 linii z zabezpieczeniem 1A każda.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu: 2 x 12 V DC
Pobór prądu: 30 mA
Obciążalność obwodów (OUT1...5): 1 A

Wymiary:
szerokość: 138 mm
wysokość: 115 mm (z wtyczkami)
głębokość: 63 mm

Moduł redundancji
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RF ROL–2p
Moduł RF ROL–2p posiada 2 wyjścia przekaźnikowe, służące do sterowania jedną 
roletą, bramą, czy innym napędem oraz 2 wejścia. Komunikuje się bezprzewodowo 
za pomocą nadajnika LoRa, który podłącza się do modułu MSERV. Poza złączem 
śrubowym, moduł wyposażony jest w diodę sygnalizującą stan pracy oraz
przycisk parowania.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu: 230 V AC
Zużycie energii: <0,8 W
Zasięg: ponad 300 m w budynkach 
- ponad 1km w otwartym terenie 
Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Obciążalność wyjścia (OUT1...2): 10 A
Maksymalne napięcie przełączane: 230 V
Liczba wejść modułu: 2

Wymiary:
szerokość: 47 mm
wysokość: 47 mm
głębokość: 20 mm

RF PR–2p
Moduł RF PR-2p posiada 2 wyjścia przekaźnikowe oraz 2 wejścia. Współpracuje 
bezprzewodowo za pomocą nadajnika LoRa który podłącza się do modułu MSERV. 
Poza złączem śrubowym, moduł wyposażony jest w diodę sygnalizującą stan pracy 
oraz przycisk parowania.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu: 230 V AC
Zużycie energii: <0,8 W
Zasięg: ponad 300 m w budynkach  
- ponad 1km w otwartym terenie
Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Obciążalność wyjścia (OUT1...2): 10 A
Max. napięcie przełączane: 230 V
Liczba wejść modułu: 2

Wymiary:
szerokość: 47 mm
wysokość: 47 mm
głębokość: 20 mm

RF RGBW–1p
Moduł RF RGBW-1p posiada 4 kanały mocy służące do płynnego sterowania 
oświetleniem kolorowym. Komunikuje się bezprzewodowo za pomocą nadajnika LoRa, 
który podłącza się do modułu MSERV. Poza złączem śrubowym, moduł wyposażony 
jest w diodę sygnalizującą stan pracy oraz przycisk parowania.

Dane techniczne:
Napięcie zasilania modułu: 12 V DC
Zużycie energii: <0,8 W
Zasięg: ponad 300 m w budynkach - ponad 
1km w otwartym terenie
Liczba wyjść sterowania: 1  
(kanał 4 kolorów RGBW)
Obciążalność wyjścia ( 1...4): 8 A OUT
Max. sumaryczne obciążenie: 10 A
Max. napięcie sterowania: 35 V DC

Wymiary:	
szerokość: 41 mm
wysokość: 44 mm
głębokość: 17 mm

Moduły bezprzewodowe
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Aplikacja Ampio / Zdalne sterowanie 

Specjalnie zaprojektowana ramka dedykowana
do montażu w ścianie tabletów iPad, może 
stanowić centrum sterowania całym domem. 
Ten duży panel ścienny może być również 
wykorzystany jako wyświetlacz monitoringu 
kamer lub przejąć funkcję videodomofonu.

Dzięki aplikacjom na urządzenia mobilne możesz zarządzać swoim domem z dowolnego miejsca
na świecie i mieć pełną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami systemu.

Aplikacja Ampio oprócz rozbudowanych opcji sterowania i monitorowania, daje możliwość personalizacji 
interfejsu, w tym zmiany opisów czy ikon. Występuje w wersji na iOS oraz Android.

Twój smatphone może pełnić funkcję bezprze-
wodowego „pilota do domu”. Dzięki niemu   
bez ruszania się z miejsca przyciemnisz światło 
przed drzemką, zmienisz oświetlenie i stworzysz 
odpowiedni nastrój do oglądanego f ilmu.  
Za pośrednictwem aplikacji w telefonie możesz 
także przygotować swój dom do powrotu z wakacji, 
czy też wyłączyć niechcący pozostawione światła. 



Producent:

Ampio Sp. z o.o.
ul. Chopina 35/1
71-450 Szczecin
tel: +48 91 317 51 45
ampio@ampio.pl

ampio.pl


